
製品の説明:
m1 カードは、rfid カードの一種である、m1 は、nxp、フィリップの子会社で生産されたチップの略語を指し、それは最も一般的に使用される rfid カードであ
る nxp mifare 1 シリーズと呼ばれています。

m1 カードの利点は、非固定消費システム、駐車場システム、入試システムなどに適した暗号化されたストレージスペースを備えた読み取りと書き込みが可能であることで
す。

プロダクトショー:

 

製品仕様:
 項目:  m1 チップ付き rfid カード
 材料:  pvc, ペット, abs
 表面:  光沢のある、マット、つや消し
 サイズ:  標準のクレジットカードのサイズ 85.5 * 54 * 0.84 ミリメートル、またはカスタマイズ
 周波数:  13.56 mhz
 プロトコル:  iso 14443 a/iso 15693



 チップタイプ:

-lf (125khz)、tk4100、EM4200、ATA5577、等
-hf (13.56 mhz)、nxp NTAG213、215、216、mifare
1k、mifare 4k、mifare 超軽量、軽量 c、Icode sli、Ti2048、mifare
desfire、SRIX 2k、SRIX 4k など
-uhf (860-960mhz)、ucode G2XM、G2XL、外国人 h3、IMPINJ
モンツァ、等

 読み取り距離: lf & hf 用の 3-10cm、リーダーと環境の uhf depands のための 1m-10m

 作業環境:
通常の動作:-25 ~ 50 度
保存湿度:20%-90%
動作温度:-40 ~ 65 度

 アンテナ:  チップフリップ付きアルミアンテナ
 印刷:  シルクスクリーンと cmyk フルカラー印刷、デジタル印刷

 利用可能な工芸品:

-preprinting: cmyk フルカラー & シルクスクリーン
-署名パネル
-磁気ストライプ: 300OE、2750oe、4000oe
-バーコード: 39128、13、等
-ナンバリング: インクジェット、サーモプリンティング、レーザー印刷
-エンコーディング

 アプリケーション:  交通、保険、テレコム、病院、学校、スーパーマーケット、駐車場、アクセス制御などで広く利用さ
れている

 リード:  7-9 営業日
 パッケージ:  200 pcs/箱、10箱/カートン、14 kg/カートン
 配送方法:  によって急行、空気によって、海によって
 価格の言葉:  exw、fob、cif、cnf
 支払い:  によって l/c、tt、ウェスタン・ユニオン、paypal、等
 毎月の容量:  8000000個/月
 証明:  iso9001、sgs、rohs、en71
 会社のブランド:  chuangxinjia

rfid カード アプリケーション:

http://www.nfctagfactory.com/



