
UHF RFID抗金属フォームタグは、耐久性、柔軟性、耐磨耗性、耐溶剤性、優れた性能を備えているため、特にアイテムの追跡と管理に使用されます 読み取り/書き込
みパフォーマンス。製品の外観と表面の印刷は、顧客の要件に応じてカスタマイズすることができます。

製品仕様書：
 商品名：  UHF RFID抗金属フォームタグ
 材料：  棚の接着剤を使用した泡
 サイズ：  61 * 19 * 5ミリメートル、15 * 95 * 8ミリメートルまたはカスタマイズされた
 チップ：  Alien H3 または M4
 読書距離：  0〜8m（チップ、アンテナ、環境上の障害）
 プログラミングサイクル：  100,000サイクル
 作業温度：  -30℃〜+ 70℃
 周波数：  860〜960MHz
 プロトコル：  EPC CLASS1 Gen 2 / ISO18000-6C
 インストール：  接着剤

 応用：  サプライチェーン管理、アイテムレベルタグ付け、資産管理、コンテナ識別、パレットとケース追跡

 原産地：  広東、中国（本土）
 ブランド名：  チュンキシンジア
 パッケージの詳細：   帯電防止袋+泡+カートン
 納期：  お支払い後15日
 運送：  DHL、UPS、TNT、EMS、または航空または海により
 最小注文数量：  500枚
 サンプル：  テスト用無料サンプル


