
シリコーン RFID リストバンドは、ビーチ、プール、ウォーターパーク、スパ、ジム、スポーツ クラブ、および防水 RFID リストバンドが使用されるその他の
RFID アクセス制御アプリケーションに適しています。 必須。シリコーン RFID リストバンドは、IP68 防水性、耐久性、環境に優しく、耐熱性、抗アレルギー性
を備えています。当社のすべてのシリコン RFID リストバンドは 125KHz LF で利用可能です。 13.56MHz HF および UHF チップ。ドアアクセス
制御、メンバー管理、支払い追跡、ペットの紛失追跡などに広く使用されています。







製品 仕様：

商品名 シリコンRFIDリストバンド
モデル番号 CJ2308A01
材料 エコシリコン
サイズ 240*15*3mm
頻度 左/125KHz; HF/13.56MHz; UHF/860MHz
プロトコル ISO 14443A/15693; ISO18000-6C
色 赤、青、黒、紫、オレンジ、黄色、またはカスタマイズされた色
クラフト レーザーシリアル番号、QRコード、バーコードなど

チップ

LF:TK4100、EM4200、EM4305、T5577;
HF: Ntag 213/215/216;
MIFARE Classic® EV1 1K（S50）、MIFARE Classic® EV1 4K
（S70）、MIFARE Plus® 1K/2K/4K、MIFARE DESfire EV1/EV2
2K、4K、8K、MIFARE Ultralight® EV1、MIFARE Ultralight® C; NXP I コード
SLI。

読み取り距離 2.5～10cm(ラベルやリーダーのアンテナサイズにより異なります)
応用 ジム、プール、ホテル、イベントなど
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