
UHF RFIDハンドヘルドリーダーの紹介：

このハンドヘルドuhfrfidリーダーは、Androidオペレーティングシステムをサポートできます。Androidオペレーティングシステムは、顧客が選択できる高周
波、超高周波RFID機能を提供できます。人間工学に基づいた設計によると、 小型で繊細な外観、頑丈さ、操作性、持ち運びが簡単、柔軟性が高く、さまざまな場所での作
業に適したアンテナを内蔵しています。 環境条件。主にロジスティクス、資産管理、倉庫管理、図書館管理、財務護衛管理、生産管理、チケットで使用されます 管理および
他の分野。

UHF RFIDハンドヘルドリーダーの機能：

このデバイスはコンパクトでポータブルで、物理キーボードと仮想キーボードの両方があり、柔軟な構成が可能です。
Android 7システム、クアッドコア高速プロセッサ
オプションのRFID周波数読み取りおよび書き込み機能
多様な無線通信機能
強力なバーコードスキャン機能



UHF RFIDハンドヘルドリーダーの仕様：

基本パラメータ
サイズ： 170mm×85mm×23mm
重さ： 約380g
表示画面： 5インチIPS高解像度画面、解像度720×1280
タッチスクリーン： 産業用マルチタッチ静電容量式スクリーン
拡張スロット： SIMカードスロット1つ、PSAMカードスロット2つ、MicroSD（TF）カードスロット1つ
通信インターフェース： 高速USB2.0デバイスインターフェース、3.5スティック充電インターフェース
音声放送： サポートされています
インジケーターライト： ネットワークインジケーター、充電インジケーター
キーボード： スキャンキー、ファンクションキー
カメラ（オプション）： フラッシュ付きリア800万カメラ、オートフォーカス機能
懐中電灯： 低電力LED照明、緊急使用
GPSナビゲーション： 内蔵GPS全地球測位システム、誤差範囲±5m
パフォーマンスパラメータ
CPU： クアッドコア64ビットCortex-A53
保管所： RAM：2GB、ROM：16GB
オペレーティング·システム： Android 7
拡張メモリ： 32GMicroSDカードをサポート
データ通信
4G： TDD-LTEバンド38/39/40、FDD-LTEバンド1、2、3、4、7
3G： WCDMA（850/1900 / 2100MHz）



WI-FI： IEEE 802.11a / b / g/nに準拠した2.4G/5Gネットワ​​ーク
ブルートゥース： Bluetooth4.0

作業環境：
動作温度：-20℃〜50℃
保管温度：-20℃〜70℃
頑丈さ：IP65

バッテリー性能
バッテリー容量： 4500mAhポリマーリチウム電池
待機時間： 無線通信をオフにし、他の機能は320時間耐えることができます
労働時間： 12時間以上（フル充電1回）
充電時間： 4.5時間未満

バーコードスキャナー（オプション）： 【1Dレーザーバーコードスキャナー】HoneywellN431X/その他
[1Dレーザーバーコードスキャナー]Honeywell-6603/ NLS-EM3396 / NLS-EM3296

RFID（オプション）：

UHF： 0〜2m、ISO18000-6Cをサポート。 HF：0〜7cm（タグとアンテナの深さ）、ISO14443A /
ISO15693; LF：125kHz / 134.2kHz

PSAM： 2つのPSAMカードスロット
HF（CPUカード）： PSAMを使用して、CPUカードの読み取りと書き込みをサポートします
アクティブ2.45g（カスタマイズ）： 距離200m、200個のタグを一度に読み取ることができます

UHF RFIDハンドヘルドリーダー詳細画像：










