
mifare 1k カード /mifare s50 カード 高度なデータ暗号化と双方向のパスワード検証システムを持っています, 16 完全に独立したセクター.これは、ア
プリケーションの非常に高い安定性と広い範囲を持っています。

技術パラメータ
 製品:  mifare クラシック1k カード/mifare s50 カード
 材料:  ポリ塩化ビニール、等
 サイズ:  85.5 ×54× 0.84 mm
 チップ:  mifare クラシック ® ev1 1k (s50)
 ストレージ:  1k バイト
 読み書き距離:  5―10センチ
 動作温度:  -20 ℃-50 ℃
 周波数:  13.56 mhz
 プロトコル:  iso 14443a

 アプリケーション:
 アクセス制御、出席、会議出席、身分証明書、ロジスティクス、産業オートメーション、地下鉄、バストー
クンカード、クラブなどの会員カードのすべての種類 電子消費者、電子チケット、動物の識別、ターゲッ
トトラッキング、ランドリー管理、カードのすべての種類など。

 最小注文数量:  500個
 サンプル:  無料サンプルは、テストのためにあなたに送信することができます
 会社:  深セン イノベーション佳 スマートカード株式会社

https://www.nfctagfactory.com/jp/products/mifare-1k-card-mifare-s50-card.html

