
NFC アクセス コントロール リーダーの概要:

R20C カード リーダーは、ISO14443A 国際標準プロトコルに基づいて開発された非接触スマート カード読み取り専用リーダーです。これ
は、13.56MHz の非接触無線周波数技術を使用して設計されたユニバーサル カード リーダーです。使用中は自由に差し込んだり挿入したりできます (プラグの準備
ができています)。外部電源は必要ありません。ユーザーはドライバーをロードする必要はありません。読み取り値は安定しており、正確で信頼性があります。

NFC アクセス コントロール リーダーの仕様:

重さ： 約140g
サイズ： 190mm×84mm×42mm（本体サイズ）
動作周波数: 13.56Mhz
読み取り距離: 0～80mm
カード読み取り時間： ＜100mS
カード読み取り速度: 0.2S
動作電圧： 5V
動作電流: 100mA
通信インターフェース: USB
カードリーダーのタイプ: 14443A プロトコル ラベル (MFS50S70 など)
オペレーティング·システム： Win XPWin CEWin 7Win10LIUNXVistaAndroid
供給能力： 5000000 個/月/個



NFC アクセス コントロール リーダーの詳細画像:







NFC アクセス コントロール カード リーダー製品の購入をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。
info@nfctagfactory.com

https://www.nfctagfactory.com/inquiry.html

