
NFC エポキシタグの特徴:

 1。オプションの異なる素材: コート紙、PVC、PET、硬質PVC、エポキシ
2.カスタマイズされたカラー印刷
3.カスタマイズされたデザインと色
4.さまざまな条件下で使用可能

NFC エポキシタグの仕様:

材料： コート紙/PVC/PET/硬質PVC/エポキシ
頻度： 13.56MHz

チップ：
プロトコル ISO 14443A
NTAG® 213 (144 バイト)
.

寸法：
直径15/20/25/30/35/50mm
長方形 25*25mm、30*30mm、35*35mm、85.5*54mm
またはカスタマイズされた形状とサイズ。

印刷： デザインとしてフルカラー印刷

特徴： 抗金属層を備えたタグにより、金属上でも機能し、電話でも機能します。 あらゆる表面に設置できます。これ ラップトップ、車、レストランのテー
ブル、オフィス環境などが含まれます。

利用可能なクラフト:
-ロゴ印刷;
-シリアル番号、バーコード、QRコードまたはUID番号の印刷;
-エンコーディング/プログラム可能

オプションのテクニック:

-特殊機能オプション 金属環境用途向けのアンチメタル層。
-カスタムロゴ/アートワーク印刷/レーザー彫刻;
-UID番号印刷 ジェットドット印刷;
- URL、テキスト、番号など;
- 読み取り専用にエンコード/ロックします。
-Excelのスプレッドシート

サンプル: 在庫のある無料サンプルはご要望に応じてご利用いただけます



パッケージの詳細

OPP袋100枚入り、1箱500枚入り
1カートンあたり10箱

詳細画像









さらに詳しく知りたい場合、または NFC エポキシタグ製品をカスタマイズしたい場合は、お気軽にお問い合わせください。
info@nfctagfactory.com

https://www.nfctagfactory.com/inquiry.html

