
製品説明：

UHFRFIDシュータグ この分野の問題を解決し、タイミングシステムを改善することを目的として、今日のスポーツイベントに広く適用されています。
UHFRFIDシュータグの適用 正確なタイミングのためのマラソンは、アスリートがRFIDタグを持ち、RFIDライターとリーダーがルートの開始、終了、チェックポ
イントに配置されるテクノロジーです。いつ アスリートはライターとリーダーを通過し、RFIDタグのIDと時刻が記録されます。次に、ソフトウェアが情報を処理して表
示します。このようにして、システムは 開始時間と終了時間、また競技中の中間時間とさまざまな状況を正確かつ確実に記録します。したがって、それは人的資源を節約し、
公平性を確保します と競争の正確さ。同様に、長距離走、フットレース、自転車スポーツ、または毎日のアスリートトレーニングにも適用できます。

製品仕様書：

電源モード： 受け身
素材： 紙
形： 四角
仕様： 180*25mmまたはカスタマイズ
チップタイプ： 読み書き
チップ： エイリアンH3、インピンジM4 / M5
アンテナ： エッチングアンテナ
読み取り範囲： 約1〜10m（リーダー、アンテナ、作業環境により異なります）
読み取り/書き込み耐久性： 10万回
動作温度： -20°C〜 55°C
周波数： 860-960MHz
プロトコル標準： ISO18000-6C
リードタイム： 7〜9営業日
最小注文数量： 500個
サンプル： テスト用の無料サンプル
証明書： ISO9001、SGS、ROHS、EN71



会社のブランド： Chuangxinjia



UHF RFID靴タグ製品をカスタマイズしたい場合は、お気軽にお問い合わせください。
info@nfctagfactory.com

https://www.nfctagfactory.com/inquiry.html

