
우리 회사는 건식 인레이, 습식 인레이 및 다양한 종류의 용지 접착 라벨을 제공합니다.
접착식 종이 태그에는 백 검 (습식 인레이 제조)이 있고, 종이 RFID 태그에는 백 검 (건조 인레이 제조)이 없습니다.
우리는 HF / UHF 안테나 설계 기술, 자동 라벨 생산 라인의 전체 세트를 소유하고 있으며 지불 한 경우 고객을 위해 UHF 안테나를 설계 할 수 있으며 종이
/ PET / PVC / ABS / 접착제를 사용하여 롤 RFID 태그 또는 단일 RFID 태그를 만들 수 있습니다 고객 요구 사항에 따라.

사양:

 칩 모델:  모든 칩을 사용할 수 있습니다
 회수:  13.56MHz
 기억:  512 ~ 32k 비트
 실험 계획안:  ISO14443A
 기본 재료 :  애완 동물
 안테나 재질 :  알루미늄 호일

 안테나 크기:  26 * 12mm, 22mm Dia, 32 * 32mm, 37 * 22mm,
45 * 45mm, 76 * 45mm, 또는 요청

 일 온도:  -25 ° C ~ + 60 ° C
 저장 온도:  -40 ° C에서 + 70 ° C
 읽기 / 쓰기 지구력:  > 100,000 시간
 독서 범위:  3-10cm
 증명서 :  ISO9001 : 2000, SGS

정연한 13.56Mhz HF RFID 건조한 상감 제품 이미지




