
CJ2709B UHF RFID 안테나는 ETST 작동 주파수(865~868MHz)의 고성능 UHF RFID 안테나로, 높은 이득, 낮은 VSWR 및 원
형 편파 특성을 갖습니다. 엔지니어링 플라스틱 하우징은 강력한 구조, 높은 IP 등급 및 오랫동안 안정적인 작동을 제공합니다. 차량 관리, 보관 관리, 자산 관리 및
기타 분야에서 널리 사용됩니다.

특징:
작동 주파수: 865~868MHz
편광: 원형 편광
이득: 9dBi
신청:
차량 출입 통제, 무중단 충전, 통관, 주차, 자동 계량 산업 등 지능형 차량 관리
생산 자동화, 시각화 관리;
컨테이너 관리, 파렛트 관리 등 물류 산업
출입 통제 시스템;
자산관리 등
제품 매개변수:
물리적 매개변수
안테나 치수 260mm×260mm×45mm
패키지 차원 40.5cm×30.5cm×10.5cm
안테나 무게 약 0.95kg
안테나 총중량 약 1.95kg
하우징 재질 ABS
색상 하얀색
극 직경 Φ40mm~80mm
바람의 세기에 대한 최대 저항 60m/초
작동 온도 -40~70℃
전기 표시기
동작 주파수 865~868MHz
얻다 9dBi
빔 폭 호르: 70°, 버전: 70°
편광 유형 원형편파
전압 정재파비(VSWR) ≤1.4
앞뒤 비율 ≥20
임피던스 50Ω
최대 출력 전력 50W
커넥터 유형 N




