
제품 설명:

재료: PVC; ABS; 애완 동물; 등.
표면: 광택, 무광택, 젖빛.
표준 크기: 85.5*54*0.84mm 또는 요청한 대로.
빈도: LH/125KHz; HF/13.56MHz; UHF/860MHz.
규약: ISO 14443A/1569; ISO 18000-6C.

공통 칩:/칩 유형/옵션:
-LF(125KHz): TK4100, EM4200, ATA5577 등
-HF(13.56MHz): NXP Ntag213, Mifare S50, NXP Ultralight, NXP Ultralight C, Broadcom
Topaz 512 등
-UHF(860-960MHz): Ucode G2XM, G2XL, Alien H3, IMPINJ Monza 등

독서 거리: LF&HF의 경우 3-10cm, UHF의 경우 1m-10m는 리더와 환경에 따라 다릅니다.

사용 가능한 공예품:

-인쇄: CMYK 풀 컬러 및 실크 스크린
-서명 패널
-마그네틱 스트라이프: 300OE,2750OE,4000OE
-바코드: Code39, Code128, Ean8, Ean13 등.
- 넘버링: 잉크젯, 열전사 인쇄, 레이저 인쇄.
-부호화

신청: 교통, 보험, 통신, 병원, 학교, 슈퍼마켓, 주차, 액세스 제어 등에 널리 사용됩니다.
RFID 카드 포장: (표준 크기의 경우 200pcs/22.5*9.3*6cm의 내부 상자), 10boxes/carton, 14kg/carton.
배송 날짜: 주문 확인 후 10K의 경우 5-7 영업일.
배송 방법: 특급(DHL, 페덱스), 항공, 해상.
가격 기간: EXW, FOB, CIF, CNF
지불 기간: TT, 웨스턴 유니온, 페이팔 등으로 지불
월간 용량: 6,000,000 PC/월
자격증: ISO9001-2008, SGS, ROHS, EN71.





우리는 중국에서 최고의 제조 업체이며 15년 이상 rfid 카드, rfid 팔찌, NFC 태그, 플라스틱 카드 등을 공급하며, 이 모든 제품은 SGS,
ISO9001, 2000 테스트를 통과했습니다. Big Client'에는 OPPO, Samsung, NXP 등이 있습니다.
RFID 카드 무선 기술을 통해 비접촉 방식으로 인코딩하고 읽을 수 있습니다. 트랜스폰더 카드라고도 하는 RFID 카드는 높은 수준의 데이터 보안을 제공하고 여
러 애플리케이션을 하나의 플라스틱 카드에 통합할 수 있습니다.
RFID(무선 주파수 식별)는 집적 회로 칩이 포함된 전자 태그를 사용하여 데이터를 저장하는 무선 데이터 수집 기술입니다. 무선 주파수를 통해 물체를 식별하고
물체의 상태 정보를 호스트 시스템에 전달하는 방법입니다. 수동형 RFID의 경우 태그에는 배터리와 같은 자체 전원이 없습니다. 태그는 판독기 장치의 전송된 RF
에너지에 의해 활성화된 다음 수집된 RF 에너지를 사용하여 판독기 장치가 해석할 수 있는 반환 신호를 전송합니다.
RFID 태그는 본질적으로 휴대용 데이터베이스입니다. 그들은 거의 모든 것에 붙일 수 있습니다. 태그는 모든 스타일, 모양 및 크기로 제공됩니다. 어떤 것은 벽돌
의 윤곽만큼 크고 어떤 것은 셔츠 단추보다 작습니다. 태그 폼 팩터는 IC 칩과 용도에 따라 다릅니다. IC 칩은 의도된 용도와 필요한 고유 보안 수준에 따라 다릅니
다.
더 궁금한 사항이 있으시면 지금 바로 이메일이나 전화주세요! 이메일: info@nfctagfactory.com

http://www.nfctagfactory.com/products/RFID-Card.htm

