
NFC 스마트 카드 리더는 주파수 13.56MHz의 RFID 기술로 개발되었습니다. ISO / IEC18092 (NFC) 표준에 부합합니다. M1 카드와
ISO 14443을 지원할뿐만 아니라 Class A 및 Class B 카드뿐만 아니라 NFC 및 FeliCa 비접촉 기술도 지원합니다.

NFC 비접촉식 리더는 작고 섬세하며 플러그 앤 플레이 USB 리더입니다. 개인 신원 보안 인증 및 온라인 소액 지불 애플리케이션을위한 이상적인 선택입니다.
게다가, 그것은 액세스 제어, 전자 지불, 버스 전자 티켓팅, 고속도로 통행료 징수 시스템, 네트워크 검증, 물류 및 공급 체인 관리에 널리 사용될 수 있습니다.

제품 사양:
상품명 NFC 비접촉식 스마트 카드 리더
치수 98 mm (L) x 65 mm (W) x 12.8 mm (H)
무게 70 그램
인터페이스 USB 최고 속도
작동 거리 50mm 이하
전원 전압 규정 된 5V DC
공급 전류 200mA (작동 중); 50mA (대기); 100mA (일반)
작동 온도 0 ~ 50 ° C
동작 주파수 13.56 MHz
실험 계획안 ISO 18092, ISO 14443
운영 체제 지원 Windows 2000, 2003, XP 32, XP64, Vista 32

및 Vista 64

스마트 카드 인터페이스 지원

ISO14443 타입 A & 비;
MIFARE® (MIFARE는 NXP의 상표이며, 라이센스하에 사용됩니
다);
FeliCa;
4 가지 유형의 NFC (ISO / IEC18092) 태그;

 
신청:
홈 뱅킹 및 홈쇼핑
전자 상거래
전자 지갑의 잔고 확인
네트워크 액세스 제어
고객 충성도 프로그램
 식별 및 인증
발권
온라인 게임
주차 및 통행료 징수
자동 요금 징수
대중 교통 터미널
물리적 액세스 제어
시간 출석
자동 판매기
비접촉 공중 전화
물류 및 공급망 관리


