
특징
1. 수동 입력 실수를 피하십시오
2. 보다 편리하고 효율적으로 시간을 절약
3. Windows98/2000/XP와 호환 드라이버를 설치 무료
4. USB 전원을 켭니다
명세서
1. 지원 13.56Mhz는 주파수 카드
2. 5-10센티미터 근접 인식 거리
3. PC 통신 인터페이스 표준 USB
4. USB 전원을 켭니다
5. -10 ~ 70 C의 주위 온도
6. 이하 100mA 작동 현재
7. 샴페인이나 블랙 색상
8. USB에 DC 5V 일 전압 또는 전력
9. * 25mm 110 * 80 또는 140 * 100 * 30mm
 사용에 대해
시스템을 테스트 후 30 초 후에 카드를 펀치, 그리고 PC에서 다음 단계를 실행 장치와 PC 사이에 USB 데이터 선을 연결 시작 ---- 프로그램 ---- 액세서리 ---- 메모장. 카드 번호는 메모장 자동 라인 (필요
프레스 그것을 위해 "입력")가 표시되지 않습니다
와이어 연결
PC의 USB 포트에 USB 선을 연결, 다른 포트는 리더 통신 포트를 연결합니다.
데이터 형식 : 디지털 진수 카드 번호 육각 카드 번호 (사용자 지정 카드 번호 요구도 가능합니다)


