
UHF RFID 핸드헬드 리더 소개:

이 휴대용 uhf rfid 리더는 고객이 선택할 수 있는 고주파, 초고주파 RFID 기능을 제공할 수 있는 Android 운영 체제를 지원할 수 있습니다. 인체공학적
디자인에 따라 작고 섬세한 외관, 높은 견고성, 간단한 조작, 휴대하기 쉬운, 높은 유연성, 다양한 작업에 적합한 내장 안테나 채택 환경 조건. 주로 물류, 자산 관리,
창고 관리, 도서관 관리, 금융 에스코트 관리, 생산 관리, 티켓에 사용 관리 및 기타 분야.

UHF RFID 핸드헬드 리더 기능:

이 장치는 물리적 및 가상 키보드와 유연한 구성을 모두 갖춘 컴팩트하고 휴대 가능합니다.
안드로이드 7 시스템, 쿼드 코어 고속 프로세서
모든 RFID 주파수 읽기 및 쓰기 기능 옵션
다양한 무선 통신 기능
강력한 바코드 스캔 기능



UHF RFID 휴대용 리더기 사양:

기본 매개변수
크기: 170mm×85mm×23mm
무게: 약 380g
표시 화면: 5인치 IPS 고화질 화면, 해상도 720×1280
터치 스크린: 산업용 멀티 터치 정전식 스크린
확장 슬롯: SIM 카드 슬롯 1개, PSAM 카드 슬롯 2개, MicroSD(TF) 카드 슬롯 1개
통신 인터페이스: 고속 USB2.0 장치 인터페이스, 3.5 스틱 충전 인터페이스
음성 방송: 지원
표시 등: 네트워크 표시등, 충전 표시등
건반: 스캔 키, 기능 키
카메라(선택 사항): 플래시가 있는 후면 800만 카메라, 자동 초점 기능
플래시: 저전력 LED 조명, 비상용
GPS 네비게이션: 내장 GPS 글로벌 포지셔닝 시스템, 오차 범위 ± 5m
성능 매개변수
CPU: 쿼드 코어 64비트 Cortex-A53
저장: 램: 2GB, 롬: 16GB
운영 체제: Android 7
확장된 메모리: 32G MicroSD 카드 지원
데이터 통신
4G: TDD-LTE 대역 38/39/40, FDD-LTE 대역 1, 2, 3, 4, 7
3G: WCDMA(850/1900/2100MHz)



와이파이: IEEE 802.11a/b/g/n에 따른 2.4G/5G 네트워크
블루투스: 블루투스4.0

근무 환경:
작동 온도: -20℃~50℃
저장 온도: -20℃~70℃
견고성: IP65

배터리 성능
배터리 용량: 4500mAh 폴리머 리튬 배터리
대기 시간: 무선 통신을 끄면 320시간 동안 다른 기능을 사용할 수 있습니다.
근무 시간: 12시간 이상(완전 충전 1회)
충전 시간: 4.5시간 미만

바코드 스캐너(선택 사항): [1D 레이저 바코드 스캐너] Honeywell N431X/ 또는 기타
[1D 레이저 바코드 스캐너] Honeywell-6603/NLS-EM3396/NLS-EM3296

RFID(선택 사항):

UHF: 0~2m, ISO 18000-6C 지원; HF: 0~7cm(태그 및 안테나에 따라 다름),
ISO14443A/ISO15693; LF: 125kHz/134.2kHz

PSAM: PSAM 카드 슬롯 2개
HF(CPU 카드): PSAM을 사용하여 CPU 카드 읽기 및 쓰기 지원
활성 2.45g(맞춤형): 거리 200m, 200개 태그를 한 번에 읽을 수 있습니다.

UHF RFID 핸드헬드 리더 상세 이미지:










