
R / W RFID 카드 13.56 ㎒의 ISO-14443A

R / w RFID 카드 13.56 ㎒의 ISO-14443A,이 주파수의 파장에 관하여는 22m이다. 금속 물질에 부가하여,이 주파수의 파장은 원료의 대부분을 통과 할 수 있지만, 판독 거리를 감소시킨다. 센서
거리 금속을 떠날 필요가있다. 일부 데이터 정보 R / w RFID 카드 13.56 ㎒의 ISO-14443A에 기록 될 수있다. 

RFID 카드 노출 된 부분없이 표준 PVC 카드, 칩과 안테나로 패키지 IC 칩과 유도 안테나로 구성되어있다. 이 성공적으로 무선 주파수 식별 기술과 IC 카드 기술을 결합한 세계에서 최근 개발 된 새로운 기술이
며, 패시브 (카드에 별도의 전원 공급 장치) 및 무료 액세스의 문제를 종료한다. 이는 전자 기기의 분야에 침투한다.

고주파의 RFID 카드 작동 주파수 : 13.56 MHz 또는 그래서 유도 거리가 1cm 이상이다. 고주파 RFID 카드는 주로 기업 / 캠퍼스 카드, 버스 카드, 고속도로 통행료, 주차, 주거 관리 등을 위해 사용
된다

제품 사진

http://www.nfctagfactory.com/products/RFID-Card.htm


명세서:

자료: PVC
표면: 광택, 무광택, 희게 센
크기: 사용자 정의 86 * 54 * 0.84mm, 크기를 사용할 수 있습니다
인쇄: 실크 인쇄; 완전한 컬러 인쇄; 디지털 인쇄
공예: 일련 번호 인쇄, 로고 인쇄 데이터를 부호화 등
회수: HF / 13.56
실험 계획안: ISO 14443A / 15693



칩 옵션 : 고주파 13.56MHz의
1) .Type1
브로드 Topaz512 (454 바이트);
2) .Type 2
NXP Ntag213 ((144) 바이트) 
NXP Ntag215 ((504) 바이트)
NXP Ntag216 (888 바이트)
MIFARE Ultralight®EV1 (48 바이트)
MIFARE Ultralight®C (148 바이트)
MIFARE 및 MIFARE 초경량는 NXP BV의 등록 상표이며 아래에 사용된다 특허.
3) 4를 입력
MIFARE® DESFire® EV1 2K
MIFARE® DESFire® EV1 4K
MIFARE® DESFire® EV1 8K
MIFARE DESFire NXP BV의 등록 상표이며 라이센스 계약에 따라 사용됩니다.
4) MIFARE® (1K 바이트) 
MIFARE 및 MIFARE 클래식 NXP B.V.의 상표입니다
5) MIFAREPlus® 
MIFARE 및 MIFARE Plus는 NXP BV의 등록 상표이며 라이센스 계약에 따라 사용됩니다.
6) 복단 FM11RM08, TI2048, NXP ICODE SLI, NXP ICODE Slix 칩 등
7) SRT512

의 응용 RFID 카드 : 1 제품 및 관리
2 추적 보안
3 카드 조치
4 티켓 조치
5 호텔 문 잠금 관리 및 응용 프로그램
큰 6 회의 직원 액세스 시스템
7 라이브러리 관리 시스템

꾸러미: 100PCS / opp 가방 및 5000PCS / 판지
리드 타임 : 수량에 8-9일베이스
배송 방법 : 으로 바다로, 공기 (DHL, 페덱스)를 표현
가격 기간 : EXW, FOB, CIF, CNF
용어를 지불 : TT에 의하여, 웨스턴 유니온, 페이팔, 기타
증명서: ISO9001-2008, SGS, ROHS, EN71
MOQ : 500 개
샘플 요청 : 무료 샘플 고객이 배송 비용 모음

RFID 카드의 제조 방법



RFID 카드의 패키지



기업 정보



우리는 제조 RFID 제품과 중국의 PVC 카드와 같은 RFID 카드, RFID 팔찌, RFID 차단 슬리브, NFC 태그, PVC 카드, PVC 수하물 태그 등 사용자
지정 크기와 색상을 사용할 수있는 전문 공장입니다. 우리는 높은 품질하지만 저렴한 가격의 제품을 제공합니다. 우리의 큰 고객 등 소니, 삼성, OPPO, 브리티시 텔레콤을 포함
우리는 미래의 비즈니스 파트너가 될 것입니다 바랍니다. 문의에 오신 것을 환영합니다!


