
Kenmerken van de RFID-toegangscontrolekaart:

Gratis voorbeeldontwerp Toegangscontrolekaart met 125 kHz RFID-chip Plastic hoteldeur
sleutelkaart
Contactloze kaarten, ook wel radiofrequentiekaarten genoemd, bestaan ​​uit een chip en
antenne bestaande uit sensoren, verpakt in standaard PVC-kaarten. De chip en antenne zijn
volledig omsloten zonder zichtbare onderdelen. Radiogolven verzenden informatie tussen de
contactloze smartcard en de kaartlezer om lees- en schrijfbewerkingen te voltooien.
Contactloze smartcards hebben vergelijkbare toepassingen als contactsmartcards, maar de
transacties tussen kaart en lezer zijn erg snel en gemakkelijk.

Specificaties RFID-toegangscontrolekaart:

Materiaal: PVC

Dimensie: ISO-standaardformaat CR80 85,5 * 54 mm (3,375 * 2,125 inch)
Aangepast formaat en vorm zijn ook beschikbaar

Kaartoppervlak: Glanzend, mat of mat
Afdrukken: CMYK full colour offsetdruk, zijdedruk, digitaal printen

Ambachtelijke optie:
Barcode, magneetstrip, inkjetnummer, thermisch nummer, lasernummer,
reliëfdruk, hot stamping, handtekeningpaneel, glanzende laminering, hologram,
UV-spot, gouden of zilveren achtergrond, kraspaneel, perforeren enz.,
afdrukken van QR-codes

Sollicitatie: Club, bezoek, promotie, reclame, ondernemingen, bank, verkeer, verzekering,
supermarketing, parkeren, school, toegangscontrole, ect.

Capaciteit van de levering: 100000 Stuk/Stukken per Week

Details over de verpakking: toegangscontrolekaart verpakt methoad zoals hieronder: 200 stuks per witte
doos

Steekproef: Op aanvraag is een gratis monster op voorraad beschikbaar

https://www.nfctagfactory.com/products/125KHZ-Smart-card.htm


RFID-toegangscontrolekaart Gedetailleerde afbeeldingen:





Als u meer wilt weten of RFID-toegangscontrolekaartproducten wilt aanpassen,
neem dan gerust contact met ons op: info@nfctagfactory.com

https://www.nfctagfactory.com/inquiry.html

