
Beschrijving RFID-bibliotheekkaart:

RFID-chip is ingebed in de RFID-bibliotheekkaart, RFID Book-lidmaatschapskaart wordt
gedetecteerd door het apparaat, het is gemakkelijk te gebruiken. Het bestaat niet in het
geval van demagnetiseren of slijtage. De lenerspas heeft een lange levensduur, hoge
detectiesnelheid, natuurlijk is de prijs ook hoger. Op de lange termijn is het goedkoper dan
de bibliotheekkaart met streepjescode en de bibliotheekkaart met magneetstrip. De anderen
kunnen na verloop van tijd een mislukking lijken. Terwijl de RFID-lenerskaart nooit zal
verschijnen.

Specificaties RFID-bibliotheekkaart:

Materiaal: PVC
Maat: 85*54*0.84MM (kan worden aangepast)
Protocol: ISO 15693
Frequentie: 13,56 MHz
Chip: IK CODE SLIX
Opslag: 1024 bits
Lees- en schrijfafstand: 1-5 CM
Werk temperatuur: -20℃ ～65℃
Leestijden: ≥ 100.000
Gegevens opslag: ≥ 10 jaar

Sollicitatie: Gebruikt voor automatisering van bibliotheekboeken
en geleend.





Ons bedrijf en fabriek:




