RFID-metro-munten zijn een unieke verpakking-product dat is ontworpen voor de one-way
ticket van de track-systeem. De harde plastic dop zorgt voor meer stabiliteit en gerecycled
kunnen meerdere keren.

RFID Metro Ticket metro token is ultrasone insluiten met ABS/PPS huis, waterdichte en harde
resistent. Bedrijfstemperatuur van-40C ~ +70C. De Tokens kunnen worden geinstalleerd op
de pallet, de dozen, de machine etc met een spijker vast op te stellen. Er zijn @30/40 / 50mm
dimensie opties met verschillende dikte en de verschillende holes vormen. U kunt ook de
kleuren die u wilt kiezen: zwart / wit / geel.
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Productspecificatie:

Chip: MIFARE S50/F08, Mifare Ultralight
Grootte: ®25/30mm (0.2 mm)

Dikte: 2/ 3mm (£0.2 mm)

Materiaal: ABS




Protocol: ISO / IEC 14443 A
Frequentie: 13.56 Mhz
Gegevensoverdracht: 106 kb /s
Lezen/schrijven van de tijd: <200 ms

Lees en schrijf tijden:

100.000 keer

De tijd van de opslag van de
gegevens:

10/50 jaar

Bedrijfstemperatuur:

-40°C+70°C

Werkingsafstand: 6cm (afhankelijk van de antenne)
Kleur: aangepast

Afdrukken: Zeefdruk

Verpakking: 500 stuk/doos

Toepassing Case:

Guangzhou Metro, Irans bus.




