UHF RFID windscherm tag is speciaal ontworpen voor voertuig entry en exit management. Dit
elektronische etiket van de auto is aan de binnenzijde van de voorruit bevestigd. Het
toonaangevende ontwerp kan verzet zich tegen de interferentie van de explosiebestendige
film van de hitteisolatie, die het label stabiel kan maken werken. Deze UHF RFID
windschermtag heeft ook een hoge leessnelheid, ondersteunt multi-tag identificatie,
fraudebestendigheid en andere voordelen.

UHF RFID windscherm tag-functie:

1. Sabotagebewijs

2. De lijm is vast, eenvoudig te installeren

3. Een verscheidenheid aan manieren en vormen kan worden verpakt als dat nodig is
4. Hoge gevoeligheid en goede leesprestaties

5. Tekst en logo kunnen worden afgedrukt

6. Batch gebruik

Productspecificatie:

Artikel: uhf rfid windscherm tag

Materiaal: Papier, PET, PVC

Grootte: 110 * 45 * 0,3 mm of aangepast

chip: Alien h3, monza4, monza5, U-code gen2 of andere
Frequentie: 860-960MHz

Protocol: EPC global Class1 Gen2, ISO 18000-6C

Antenne: geétst aluminium

Toepassing: Parkeersysteem, toegangscontrole, volgen, ETC, etc.

Minimum bestelhoeveelheid:

500 stukjes

Monster:

Gratis monsters kunnen worden aangeboden

Details over de verpakking:

1000 stuks / doos, 10 dozen / doos

Aflevertijd:

ongeveer 7 werkdagen na ontvangst van de aanbetaling

Plaats van herkomst:

Guangdong China (Vasteland)

Merknaam:

Chuangxinjia




Detailed image

i shape and dimension
® 110%45mm

44+0.2mm

3.58+1mm

PP synthetic paper

FLTHTTTTTTILTSTTTETTITSS, 128g coated paper
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3M glue (3M-467MP)

[GE»> Package:
Package standard:1 roll/carton (500pcs or 1000pcs),4 rolls/cartan (4000pcs)
Gross weight:500pcs: 1.5kg, 1000pcs: 3kg,4000pcs; 12kg

® 1 roll/ carton:
dimension:23*23*18cm

@ 4 roll/ carton:
dimension:46*46*16cm




Product application

Vehicle identification Vehicle toll collection management



