
RFID-siliconenpolsband wordt toegepast bij identificatie en beheersysteem voor
sportevenementen. Het kan ook worden toegepast bij lidmaatschaps- of toegangsbeheer,
zoals een gezondheidsclub, patiënten, golfclub, zwemclub, sportschool, fitnesscentrum
enzovoort. De siliconenrubberen polsband is volledig gemaakt van siliconenmateriaal,
waardoor hij zeer flexibel, waterdicht, gemakkelijk schoon te maken en prettig te dragen is.







Product Specificatie:

productnaam Siliconen RFID-polsbandje
Modelnummer CJ2308A06
Materiaal ECO-siliconen
Maat 260*23*3mm
Frequentie LF/125 KHz; HF/13,56 MHz
Protocol ISO14443A/15693

Chip

LF:TK4100, EM4200, EM4305, T5577;
HF: Ntag 213/215/216;
MIFARE Classic® EV1 1K (S50), MIFARE Classic® EV1 4K (S70), MIFARE
Plus® 1K/2K/4K, MIFARE DESfire EV1/EV2 2K, 4K, 8K, MIFARE Ultralight®
EV1, MIFARE Ultralight® C; NXP I CODE SLI;

Leesafstand 2,5 ~ 10 cm (afhankelijk van het label en de antennegrootte van de lezer)
Kleur Rood, blauw, zwart, paars, oranje, geel of aangepaste kleur
Ambacht Laserserienummer, QR-code, barcode, etc
Functie Dubbele kleur, duurzaam, waterdicht



Sollicitatie Toegangscontrole, betaling enz.

ons bedrijf En fabriek


