
A etiqueta bullet RFID é especialmente projetada para gerenciamento automático de
equipamentos. É feito de Material resistente ao calor e ao óleo. Possui Lasca RFID integrado e
pode ser aplicado para vários ambientes industriais e indústrias de gerenciamento de ativos
de equipamentos. Facilita o rastreamento de produtos, o gerenciamento de qualidade e
otimiza a produção e o sistema empresarial gerenciamento.

Amplamente utilizado para instalar em itens que precisam ser escondidos ou colocados em
itens de pequeno porte, como: alça de chave inteligente doméstica e veicular, plugues e
tomadas de computador ou comunicações, produtos MP3-USB inteligentes, dongle inteligente
de aplicativos ou documentos importantes; reembalagem de identificação animal; micro-
adesivo de marca registrada, também se aplica a armas de fogo, capacetes, garrafas,
cosméticos, escova de dente elétrica, moldes, joias, moeda de troca e outros como
identificação inteligente RFID.

produtos Especificação:

Material abdômen
Tamanho 15,5×4,5mm
Chip TK4100 ou personalizado
Frequência 125 KHz/13,56 MHz
Temperatura de
trabalho -20~70°C

Temperatura de
armazenamento -30~80°C

Distância de trabalho 50-80mm (depende da antena e da potência do leitor RFID)

Cor Preto (pode personalizar a cor quando pedido em grandes
quantidades)

Peso 5g
Detalhes da
embalagem 100 peças/saco

Tempo de espera 7-8 dias úteis


