
A pulseira de silicone RFID é adequada para a praia, piscinas, parques aquáticos, spas,
ginásios, clubes esportivos e qualquer outra aplicação de controle de acesso RFID em que
uma pulseira RFID à prova d'água esteja requeridos. Pulseiras de silicone RFID são IP68
impermeável, durável, eco friendly, resistência ao calor e anti-alérgicos. Todas as nossas
pulseiras de silicone RFID estão disponíveis com 125 KHz LF, Chips de 13,56 MHz HF e UHF.
Amplamente utilizado no controle de acesso de portas, gerenciamento de membros,
rastreamento de pagamentos, rastreamento de animais perdidos, etc.







produtos Especificação:

 Nome do Produto  Pulseira de silicone RFID
 Número do Modelo  CJ2308A01
 Material  Silicone ECO
 Tamanho  240 * 15 * 3 mm
 Freqüência  LF / 125 KHz; HF / 13,56 MHz; UHF / 860 MHz
 Protocolo  ISO 14443A / 15693; ISO 18000-6C
 Cor  Vermelho, azul, preto, roxo, laranja, amarelo ou cor personalizada
 Construir  Número de série do laser, código QR, código de barras, etc

 Lasca

 LF: TK4100, EM4200, EM4305, T5577;
 HF: Ntag 213/215/216;
MIFARE Classic® EV1 1K （S50）, MIFARE Classic® EV1 4K （S70）,
MIFARE Plus® 1K / 2K / 4K, MIFARE EV1 / EV2 2K, 4K, 8K, MIFARE
Ultralight® EV1, MIFARE Ultralight® C; NXP I CODE SLI;

 Distância de leitura  2,5 ～ 10cm (dependendo da etiqueta e do tamanho da antena do leitor)
 Aplicação  Ginásio, piscina, hotel, evento, etc


