
brincos eletrônicos para gado são instalados nas orelhas dos animais com o compasso de
calibre especial da orelha do animal durante a instalação, então podem ser usados ​
normalmente. Os brincos eletrônicos são feitos de materiais plásticos não tóxicos, sem
cheiro, sem estimulação e não poluentes. Efetivamente evitar danos do ácido orgânico, sal
de água, ácido mineral.

Aplicação: usado principalmente no gerenciamento de identificação de rastreamento de
pecuária, como suínos, bovinos, ovinos e outros animais.
Especificação técnica:
Item: brincos eletrônicos para gado
Material: TPU
Tamanho: 43,5*51mm, 100*74mm ou personalizado
Cor: amarelo ou personalizado

Lasca: EM4100, TK4100, EM4305, HiTag-S256, T5577, TI Tag, Ultraleve, I-CODE 2,
NTAG213, Mifare S50, Mifare S70, FM1108.

Temperatura de operação: -10℃～70℃
Temperatura de
armazenamento: -20℃～85℃

Frequência: 125KHZ/13,56MHZ/860MHZ
Protocolo: ISO18000-6B, ISO-18000-6C (EPC Global Class1 Gen2)
Faixa de leitura: 2 CM ~ 50 CM (Depende dos ambientes e leitores reais)
Modo operacional: ler escrever
Tempo de armazenamento
de dados: ＞10 anos

http://www.nfctagfactory.com/products/electronic-ear-tags-for-cattle.html


Nossa empresa e fábrica:




