
Silicone A pulseira tapa (ou pulseira de pressão) é uma pulseira que consiste em faixas de
mola biestáveis ​​de aço inoxidável flexíveis e em camadas seladas dentro de um silicone. A
pulseira RFID é fácil de usar, à prova d'água, flexível, confortável e durável. É ideal para
gerenciamento de controle de acesso e promoção de marketing.

Especificações do produto:
Nome do Produto Pulseira tapa de silicone RFID
Material Silicone
Tamanho 280*32*28MM
Protocolo IS07815/ISO14443A/ISO18000-6C
Frequência 125 KHz/13,56 MHz/860-960 MHz
Lasca TK4100/EM4200/FM11RF08/Ultraleve/Alien H3/Impinj M4
Cor Azul, Verde, Vermelho, Amarelo, Laranja (Personalizado)
Quantidade mínima 500 peças
Amostra Amostra grátis para teste

Arte Impressão em tela de seda, impressão de números, logotipo gravado,
codificação de dados, etc.

Detalhes da
embalagem

100 unidades/saco, 10 sacos/caixa ou pacote personalizado estarão
disponíveis

Prazo de entrega 10-12 dias úteis depende de quantidade









Nossa empresa e fábrica



Se você quiser saber mais ou personalizar produtos de pulseira de silicone NFC,
não hesite em nos contatar: info@nfctagfactory.com

https://www.nfctagfactory.com/inquiry.html

