
CJ2502A portátil leitor de cartão UHF RFID com forma pequena, fácil de transportar,
adequado para a linha de montagem de gerenciamento de localização, guarda de entrada,
livros, gestão de documentos, tag eletrônico leitura e escrita, bem como o fundo,
autorização, formatação, como operação, pode ser lido e escrever cartão, autorização,
formatação, etc.

Característica:
Suporte ao protocolo ISO18000-6C;
RJ-45 / USB 2.0 Suporte a múltiplas interfaces de comunicação;

Especificações do produto:
 Parâmetro físico  
 Tamanho  160 mm x 110 mm x 35 mm
 Peso  350 g
 Material de enlatamento  ABS
 Poder  DC5V / 4A
 Potência de operação  1W
 RFID UHF  
 Protocolo  ISO18000-6C
 Freqüência  GB: 920 ～ 925 MHz
 Potência de saída  21dBm ～ 28dBm (o software pode ser ajustável)
 Regulação de potência  1 dB
 Interface externa  RJ-45, USB2.0
 Omodo de perating  Freqüência fixa ou modo de salto de frequência
 Velocidade de comunicação
RJ-45  Auto-adaptação 10M / 100M

 Velocidade de leitura  & gt; 100 vezes / s
 UMAnena  Antena interna

 Rdistância de eading  0 ~ 10cm (de acordo com o desempenho da etiqueta e
o ambiente de trabalho da etiqueta)

 Distância escrita  0 ~ 5cm (de acordo com o desempenho da etiqueta e o
ambiente de trabalho da etiqueta)

 Ambiente de trabalho  
 Temperatura de trabalho  -20 ～ + 55 ° C
 Stemperatura de
armazenamento  -40 ～ + 85 ° C

 Umidade  10% ～ 95% RH

Aplicação típica:
Gerenciamento de linha de montagem
Tag de leitura / gravação, autorização, formatação e operação normal
Bilhetes eletrônicos, máquina de cartão de guarda de entrada e pessoal



Gestão de ativos e ativos




