
Especificações da etiqueta epóxi NFC:

Características especiais: À prova d’água/à prova de intempéries
Interface de comunicação: NFC
Recurso: À prova d'água, boa qualidade, baixo custo, excelente desempenho
Forma: Qualquer formato pode estar disponível ou personalizado

Material: Resina epóxi na superfície
Base PET antena de folha de alumínio

Material antimetálico: Pode ser anti-metal ou normal.
Stick no telefone precisa ser anti-metal

Tamanho: Dia25mm/30mm ou personalizado.
Contate o fornecedor: Para obter vídeos de produtos reais e amostras grátis
Protocolo: ISO 14443A
Capacidade de fornecimento: 8.000.000 peças/peças por mês

Detalhes da embalagem:
Pacote comum, 100pcs/saco OPP, 10sacos/CTN, 1000pcs/CTN.
Tamanho da caixa: 30*22,5*20,5 cm ou depende
G.W: 8,0KG/CTN para chaveiro NFC Epoxy Key Tag RFID
Detalhe da entrega: Enviado em 10 dias após o pagamento



Imagens detalhadas da etiqueta NFC Epoxy:







Se você quiser saber mais ou personalizar produtos NFC Epoxy Tag, não hesite
em nos contatar: info@nfctagfactory.com

https://www.nfctagfactory.com/inquiry.html

