
A pulseira de silicone RFID é aplicada em identificação e sistema de gerenciamento de
eventos esportivos. Também pode ser aplicado na gestão de membros ou acessos, como
clubes de saúde, pacientes, clube de golfe, clube de natação, academia, centro de fitness e
assim por diante. A pulseira de borracha de silicone é feita totalmente de Material de silicone,
o que a torna muito flexível, à prova d'água, fácil de limpar e agradável de usar.







produtos Especificação:

Nome do Produto Pulseira RFID de silicone
Número do modelo CJ2308A06
Material Silicone ecológico
Tamanho 260*23*3mm
Frequência BF/125KHz; HF/13,56 MHz
Protocolo ISO 14443A/15693

Lasca

SE:TK4100, EM4200, EM4305, T5577;
IC: Ntag 213/215/216;
MIFARE Classic® EV1 1K (S50), MIFARE Classic® EV1 4K (S70), MIFARE
Plus® 1K/2K/4K, MIFARE DESfire EV1/EV2 2K, 4K, 8K, MIFARE Ultralight®
EV1, MIFARE Ultralight® C; CÓDIGO NXP I SLI;

Distância de leitura 2,5 ~ 10 cm (dependendo da etiqueta e do tamanho da antena do leitor)
Cor Vermelho, azul, preto, roxo, laranja, amarelo ou cor personalizada
Arte Número de série do laser, código QR, código de barras, etc.
Recurso Cor dupla, durável, à prova d'água



Aplicativo Controle de acesso, pagamento etc.

nosso empresa e fábrica


