
Введение тега библиотеки УВЧ RFID:

UHF Метки библиотеки RFID малы и имеют высокую производительность. Обладает
очень высокой степенью скрытности и высокой скоростью считывания. В антенне
метки используется гибкий материал, так как подложка может предотвратить
повреждение этикетки при изгибе. Он широко используется в книгах, важном
конфиденциальном управлении документами, подходит для управления библиотекой.

Характеристики библиотечных тегов UHF RFID:

Товар: Метки библиотеки UHF RFID
Материал: Бумага/ПВХ/ПЭТ
Размер: 100*12мм, 100*15мм, 100*7мм, 135*7мм и т.д.
Протокол: ISO18000-6C (EPC Global Class1 Gen2)
Чип: Alien Higgs-3(Заменить чип при необходимости)
Частота: 860～960 МГц
Режим работы: Чтение/Письмо

Хранилище:
Место для хранения EPC 96 бит, может быть расширено
до 480 бит, пользовательское пространство для хранения
512 бит.

Расстояние чтения и
записи: 1～5 М

Время чтения: ≥ 100 000
Хранилище данных: ≥ 10 лет
Рабочая температура: -40℃ ～ 80℃
Температура хранения: -40 ℃ ～ 80 ℃
Заявление: Управление библиотекой, управление активами

https://www.nfctagfactory.com/ru/products/RFID-library-tag.htm
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