
Характеристики силиконового браслета RFID с замкнутым
контуром:

Наименование товара: RFID силиконовый браслет
Размер: периметр 157мм периметр 184мм периметр 195мм периметр 228мм
Чип: НЧ 125 кГц, ВЧ 13,56 МГц, УВЧ 860-960 МГц
Протокол: ISO14443A, ISO15693, ISO7814, ISO7815, ISO18000-6C и т. д.
Цвет браслета: индивидуальный цвет в PMS
Печать логотипа: шелкография, лазерная гравировка, тиснение, теплопередача и т. д.

Ремесло:
Печать номеров (серийный номер, UID чипа и т. д.), QR, штрих-код и
т. д.
Чиповая программа/кодирование/блокировка/шифрование также
будет доступна (URL, ТЕКСТ, номер и Vcard)

Функции: Водонепроницаемый, термостойкость -30-90 ℃

Приложение:
Продажа билетов, здравоохранение, путешествия, контроль доступа
и безопасность, посещаемость, парковка и оплата, управление
членством в клубах/СПА, вознаграждения и продвижение по службе
и т. д.

Силиконовый RFID-браслет с замкнутым контуром
Применение:



Силиконовый RFID-браслет с замкнутым контуром
Варианты изготовления:










