
Характеристики эпоксидной метки НФК:

Особые возможности: Водонепроницаемый/Всепогодный
Интерфейс связи: NFC

Особенность: Водонепроницаемый, хорошее качество, низкая стоимость, отличная
производительность.

Форма: Любая форма может быть доступна или настроена

Материал: Эпоксидная смола на поверхности
ПЭТ-основание антенна из алюминиевой фольги

Анти-металлический материал: Может быть антиметаллическим или обычным.
Палка в телефоне должна быть антиметаллической.

Размер: Диаметр25 мм/30 мм или по индивидуальному заказу.
Свяжитесь с поставщиком: Чтобы получить видео о реальных товарах и бесплатные образцы
Протокол: ИСО 14443А
Возможность поставки: 8000000 шт./шт. в месяц

Детали упаковки:
Обычная упаковка, мешок 100 шт/ОПП, 10 мешков/КТН, 1000 шт/КТН.
Размер коробки: 30*22,5*20,5 см или зависит
G.W: 8,0 кг/кор. для брелок RFID с эпоксидной меткой NFC
Детали доставки: Отправлено через 10 дней после оплаты.



Детальные изображения эпоксидной бирки NFC:







Если вы хотите узнать больше или настроить продукцию NFC Epoxy Tag,
пожалуйста, свяжитесь с нами: info@nfctagfactory.com

https://www.nfctagfactory.com/inquiry.html

