
RFID-силиконовый браслет применяется в системах идентификации и управления
спортивными мероприятиями. Его также можно применять при управлении членством
или доступом, например, в клубах здоровья, пациентах, гольф-клуб, плавательный
клуб, тренажерный зал, фитнес-центр и так далее. Браслет из силиконовой резины
полностью изготовлен из силиконового материала, что делает его очень гибким,
водонепроницаемым, легко чистится и приятно носить.







Продукт Спецификация:

наименование
товара Силиконовый RFID-браслет

Номер модели CJ2308A06
Материал ЭКО силикон
Размер 260*23*3 мм
Частота НЧ/125 кГц; ВЧ/13,56 МГц
Протокол ИСО 14443А/15693

Чип

ЛФ: ТК4100, ЕМ4200, ЕМ4305, Т5577;
ВЧ: Нтаг 213/215/216;
MIFARE Classic® EV1 1K (S50), MIFARE Classic® EV1 4K (S70), MIFARE
Plus® 1K/2K/4K, MIFARE DESfire EV1/EV2 2K, 4K, 8K, MIFARE Ultralight®
EV1, MIFARE Ultralight® C; NXP I КОД SLI;

Расстояние чтения 2,5 ~ 10 см (в зависимости от этикетки и размера антенны
считывателя)

Цвет Красный, синий, черный, фиолетовый, оранжевый, желтый или
индивидуальный цвет



Ремесло Серийный номер лазера, QR-код, штрих-код и т. д.
Особенность Двухцветный, прочный, водонепроницаемый
Приложение Контроль доступа, оплата и т. д.
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